
 
Электродвигатели АИР 180 - это группа асинхронных 

трехфазных двигателей с высотой оси вращения 180 мм. 

Общепромышленные электромоторы переменного тока с 

короткозамкнутым ротором, чугунными/алюминиевыми 

корпусами. Подключение к сети схемами звезда/треугольник 

под напряжение сети 220/380/660 Вольт. Диаметры вала - 

48/55 мм. Производятся по ГОСТ 31606-2012 в Беларуси и 

Китае (до 9 заводов-производителей). В Украине АИР180 не 

выпускают - украинский аналог 4АМУ 180. 

Каталог двигателей АИР 180 с характеристиками 

Параметр 
Технические характеристики электродвигателей АИР 180 

АИР180М8 АИР180М6 АИР180S2 АИР180S4 АИР180M2 АИР180M4 

Мощность, кВт 15 18,5 22 22 30 30 

Частота вращения 
статора условная, 
об/мин 

750 1000 3000 1500 3000 1500 

Частота вращения 
фактическая, 
об/мин 

730 980 2940 1470 2950 1470 

Диаметр вала, мм 55 55 48 55 48 55 

Номинальный ток, 
Ампер 

34,1 38,6 41 43,2 55,4 57,6 

КПД, % 88 90 90,5 90,5 91,4 91,4 

Уровень шума, max 
дБ 

73 76 89 76 92 76 

Соотношение 
момента тока, 
Мп/Мн 

2 2,1 2 2,2 2 2,2 

Соотношение 
момента силы, 
Мmax/Мн 

2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 

Момент инерции 
ротора, кг*м2 

0,1 0,09 0,062 0,07 0,07 0,08 

Номинальный 
крутящий момент, 
Нм 

196 180 71,463 143,9 97,449 196,233 

Вес, кг 172 186 180 165 190 190 

Высота оси 
вращения, мм 

180 

Напряжение 
питания, Вольт 

Трехфазный, 220/380/660 

Тип двигателя Асинхронный 

Монтажное 
исполнение 

Лапы, фланец, комбинированное 
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