
Слобожанский электромеханический завод «СЛЭМЗ» 

Насосы пластинчатые нерегулируемые Г12 

 
Пластинчатые насосы однопоточные и двухпоточные предназначены для нагнетания в 

гидросистемы металлорежущих станков, прессов и других машин чистого минерального 

масла, отфильтрованного от частиц размерами более 0,04мкм, с температурой 10-55ºС 

при температуре окружающей среды 1-40ºС. Производительность насосов 

нерегулируемая, направление потока масла постоянное. Изготавливаются насосы правого 

вращения, насосы левого вращения 

- по специальному заказу. Рекомендуемые марки масел: ИГП, ТУ 38.101-413-78; 

различные марки по ГОСТ 9972-74; ВНИИНП-403 по ГОСТ 16728-78 и другие марки с 

кинематической вязкостью от 17 до 400мм²/с. 

 
 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

https://slemz.com.ua/gidravlika/plastinchatye/nasosy-g12


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Марка 
насоса 

Параметры 

Рабочий 
объем, 
см³ 

Частота 
вращения, 
об./мин. 

Номинальная 
подача, л/мин 

Мощность, 
кВт 

Коэффициент 
подачи, % 

КПД 
насоса, % 

5Г12-25М 160,0 / 8,0  
 
 

ном. 960 
макс.960 
мин. 600 

142,8 / 5,8 19,1 93 / 76 85 / 58 
8Г12-25М 160,0 / 12,5 142,8 / 9,5 19,6 93 / 81 85 / 65 
12Г12-25М 160,0 / 16,0 142,8 / 12,1 19,9 93 / 83 85 / 70 
18Г12-25М 160,0 / 25,0 142,8 / 20,6 20,8 93 / 88 85 / 78 
25Г12-25М 160,0 / 32,0 142,8 / 27,6 21,6 93 / 91 85 / 81 
35Г12-25М 160,0 / 40,0 142,8 / 35,7 22,4 93 /93 85 / 85 
5Г12-26АМ 224,0 / 8,0 204,2 / 5,8 25,6 95 / 76 87 / 58 
8Г12-26АМ 224,0 / 12,5 204,2 / 9,5 26,1 95 / 81 87 / 65 
12Г12-26АМ 224,0 / 16,0 204,2 / 12,1 26,4 95 / 83 87 / 70 
18Г12-26АМ 224,0 / 25,0 204,2 / 20,6 27,3 95 / 88 87 / 78 
25Г12-26АМ 224,0 / 32,0 204,2 / 27,6 28,1 95 / 91 87 / 81 
35Г12-26АМ 224,0 / 40,0 204,2 / 35,7 28,9 95 / 93 87 / 85 

 
Абсолютное давление на входе насоса: Давление на выходе из насоса: 

минимальное - 0,08 МПа номинальное - 6,3 МПа 

максимальное - 0,12 МПа  максимальное - 7,0 МПа 

Масса насоса - 55 кг 

*Примечание: Первая цифра указывает подачу насоса со стороны привода. Вторая (после косой черты) 

- подачу насоса со стороны противоположной приводу. 


